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Kit sensori

I sensori consentono di rilevare il materiale sul trasportatore e di
determinarne la posizione. Vengono utilizzate barriere
fotoelettriche di tipo reflex che necessitano di uno specchio
riflettore (riflettore) posto di fronte alla barriera fotoelettrica per
riflettere il raggio luminoso. 
Il kit sensori è costituito dal sensore e dalla relativa custodia in
materiale plastico, inclusa la clip di fissaggio. La custodia può
essere fissata direttamente alla rulliera o a un supporto
universale.

Denominazione Dimensioni Codice di
ordinazione

Kit sensori, 
cavo di 3 m

43 x 26 x 18 mm (lungh. x largh. x
alt.)
(H 26 mm con sporgenze)

63104071

Kit sensori, 
cavo di 1 m

1.7" x 1" x 0.7” (lungh. x largh. x alt.)
(H 1” con sporgenze)

63104072

Kit riflettori

Il kit riflettori riflette il raggio luminoso sul sensore. Il kit viene
fornito con clip di fissaggio e può essere fissato direttamente alla
rulliera o a un supporto universale.

Denominazione Dimensioni Codice di
ordinazione

Kit riflettori 54 x 18 x 30 mm 
(lungh. x largh. x alt.)
(H 39 mm con sporgenze)

64000905

Supporto universale fisso

Al supporto universale fisso vengono fissati guide laterali, sensori,
riflettori e altri componenti, come scanner ecc.
I supporti universali fissi vengono posizionati direttamente sul
profilo laterale.

Denominazione Dimensioni Codice di
ordinazione

Supporto
universale fisso

60 mm (55 mm sopra T.O.R.) 1015014
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